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리프트 모듈
w w w . d a v i n c i c l u b . c o . k r  | w w w . h i b o r a m a e . c o m

A

레일에 양면테이프를 붙이고 종이

를 떼어낸 다음 하판의 홈에 붙여

고정한다.

부품

1

상판의 구멍에 샤프트고정세트를

끼워 고정한다.4

적색파이프에 주사기 피스톤 홀더

를 끼운 다음 3번 구멍에 끼우고 마

개로 고정한다

7
적색파이프에 부싱2개와 주사기

홀더를 끼운 다음 4번 구멍에 끼우

고 마개로 고정한다.

1

23
4

5

6
1

23
45

6

8

다리세트를 청색파이프로

연결한다(4곳).5
2번  구 멍 에

적색파이프

를 끼운 다음

마개로 고정

한다.

6

5번 구멍에

연두색 파이

프를 끼운 다

음 하판의 샤

프트고정세

트에 끼우고

마개로 고정

한다.

부싱

9

하판의 구멍에 샤프트고정세트를

끼워 고정한다2
하판에 바닥받침을 붙인다

3

1. 상판                      2. 하판  

3. 다리세트               4. 파이프(중) 적색

5. 파이프(대)연두색    6. 파이프(소) 청색

7. 파이프 마개           8. 바닥 받침

9. 샤프트 고정세트    10.주사기(소)

11. 주사기(대)            12.호스              

13. 양면 테이프         14.피스톤 홀더 

15. 주사기 홀더         16.레일

17. 부싱                     18.사각홈통

19. 실                       20.경첩          

21. 사각 홈통 마개     22.양면 테이프

23. 실 고정 테이프     24.바닥 고정 유니트 

25.실 고정 유니트      26. 구슬
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w w w . d a v i n c i c l u b . c o . k r  | w w w . h i b o r a m a e . c o m

6번 구멍에 연

두색 파이프를

끼운 다음 레일

에 끼우고 마개

로 고정한다.

10
1번  구 멍 에

연두색 파이

프를 끼운 다

음 상판의 샤

프트고정세

트에 끼우고

마개로 고정

한다.

11

주사기(소)와 주사기(대)

를 호스로 연결한다.

※ 주사기 피스톤이 잘 움직이지 않을 경우 피스

톤의 고무가 실린더에 붙어서 생기는 현상으

로 손으로 피스톤을 움직인 다음 사용하세요.

14

하판의 구멍에

바닥고정유니

트를 끼워 고정

한다.

15

실고정유니트

에 실을 묶은 다

음 바닥고정유

니트에 꽂는다.

16

경첩의 나머지

면의 종이를 떼

어낸 다음 상판

가운데 붙인다.

19

리프트를 올렸

을 때 사각홈통

이 기울어질 수

있도록 하판의

실을 사각홈통

끝부분에 스펀

지테이프로 고

정한다.

20

사각홈통에 구슬을 얹은 다음 주사기(대)를

눌러 리프트를 올려 보아 사각홈통이 기울어

지면서 구슬이 굴러가는지 확인한다.

21

사각홈통 마개

를 사각홈통에

끼운다.

17

경첩 양쪽에 양면테이프를

붙이고 종이를 떼어낸 다음

사각홈통 아랫부분 중간에

붙인다.

18

주사기(소) 턱

이 주사기 홀더

의 홈에 들어가

도록 하여 눌러

끼운다.

12
피스톤을 피

스톤 홀더에

눌러 끼운다

13
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롤링타워 모듈
w w w . d a v i n c i c l u b . c o . k r  | w w w . h i b o r a m a e . c o m

A

바닥판 구멍에 바닥고정유니

트를 끼워 조립하고 아랫면

에 바닥받침을 붙인다.

1. 깔때기

2. 플라스틱파이프(대)

3. 플라스틱파이프(소)

4. 바퀴축

5. 바퀴

6. 깔때기고정유니트

7. 깔때기걸이

8. 일자유니트

9. 바닥받침

10.스펀지양면테이프 

11.ㄱ자유니트

12.양면테이프

13.구슬

14.바닥판

15.자동차차체

16.바닥고정유니트 

17.경첩

18.컵

19.경사로

20.경사로턱  

부품

1

깔때기에 양면테이프를 붙이고 종이를 떼어낸 다음

깔때기 고정유니트에 끼운다. 4

경사로의 구멍에 바

닥고정유니트를 끼

우고 플라스틱파이

프(소)을 꽂는다.

경사로 끝의 구멍에

경사로 턱을 끼운다.

6

차체의 접는선을 따라 접은

다음 끼워 조립한다.7

플라스틱파이프(대)에 ㄱ자

유니트와 일자유니트를 조립

한다.

2

깔때기걸이를

연결한 다음 바

닥고정유니트

에 꽂는다.

3

조립된 깔때기

를 깔때기받침

에 끼운다.

5
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바퀴에 바퀴축을 꽂고 차체

의 구멍에 끼우고 나머지 바

퀴도 끼워 조립한다.

8

경첩의 나머지 한쪽 테

이프의 종이를 떼어내고

컵의 바닥을 붙인다.

11

경사로의 구멍에 경첩의 방향에 유의

하여 뒷바퀴가 오도록 한다. 컵에 구

슬을 떨어뜨려 자동차가 턱에 걸리면

서 구슬이 쏟아지는지 확인한다 .

12

경첩에 스펀지양면테이프를

붙인다.9
경첩의 한쪽 테이프의 종이

를 떼어내고 차체의 가운데

붙인다.

10
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홈통
w w w . d a v i n c i c l u b . c o . k r  | w w w . h i b o r a m a e . c o m

A

바닥판에 바닥고

정유니트를 끼워

조립하고 바닥받

침을 붙인다.

1.  바닥판    2.  플라스틱파이프    3.  바닥받침

4.  바닥고정유니트   5.  일자유니트

6.  홈통홀더   7.  홈통

부품 부품

1

플라스틱파이프

2개를 꽂고 일자

유니트와  홈통홀

더를 끼운다.

2

홈통을 홈통홀더에

눌러 끼운다.3

바닥판에 바닥

고정유니트를

끼워 조립하고

바닥받침을 붙

인다.

1.  바닥판   2.  바닥받침   3.  바닥고정유니트

4.  일자유니트   5.  플라스틱핀   6.  연결유니트

7.  홈통홀더   8.  홈통

1

한쪽 구멍에 플라스틱핀을 꽂고 일자유니트

와  홈통홀더를 끼우고 다른 한쪽 구멍에 연

결유니트와  홈통홀더를 꽂는다.

2

홈통을 홈통홀더에

눌러 끼운다.3

A B
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스틱레일 모듈
w w w . d a v i n c i c l u b . c o . k r  | w w w . h i b o r a m a e . c o m

A

WOOJIN |  GOLDBERG TIME |  9

레일 고정대의 구멍에 바닥고정

유니트를 끼운다.

1.  레일고정대세트

2.  고정형레일홀더

3.  가변형레일홀더

4.  스톱장치

5.  실

6.  스톱장치핀

7.  바닥고정유니트

8.  구슬

9.  스텐파이프(대)

10.스텐파이프(소) 

부품

1

맨 아래쪽 고정형레일

홀더에 스텐파이프(대)

를 끼운다.

4

가변형 레일홀더의 레일

사이에 구슬을 끼웠을 때

낄 정도로 레일홀더의 간

격을 조정한다.

7
구슬을 굴려 보면서 가변형 레일홀더를

움직여 조정한다. 스톱장치에 실을 묶은

다음 핀을 끼워 고정한다.

8

그 윗칸 레일홀더에

스텐파이프(소)를 끼

운다.

5
맨 위쪽 레일홀더에

스텐파이프(대)를 끼

운다.

6

그림과 같이 가변형 레일홀더와

고정형 레일홀더를 끼운다.2
레일 고정대를 조립한다.

3
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업레일 모듈
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B

업레일판에 바닥고정유니트를

끼워 고정한다.

1.  업레일판       

2.  판받침

3.  ㄷ자 스위치

4.  홈통홀더

5.  스위치핀

6.  스위치멈치

7.  구슬받침

8.  바닥고정유니트

9.  구슬 

10.홈통(대, 소)

부품

1

홈통(소)3개를 가운데부분

홈통홀더에 끼운다.4

조립된 스위치를 그림과

같은 위치에 꽂는다.7
조립된 업레일판에 받침을

끼워 조립한다.8
구슬을 굴리면서 정상적으로 움

직이는지 확인하면서 조정한다.9

구슬받침을 그림과 같이

끼우고 밀어서 홈통홀더

에 닿게 한다.

5

스위치핀에 ㄷ자 스위치를 끼우고

스위치 멈치를 끼운다.6

홈통홀더(10개)를 그림과

같이 꽂는다.2
홈통(대)2개를 맨 아래, 맨

위 홈통홀더에 끼운다.3
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도르레 모듈
w w w . d a v i n c i c l u b . c o . k r  | w w w . h i b o r a m a e . c o m

B

바닥판에 바닥고정유니트를 끼워

조립하고 바닥받침을 붙인다.

1.  스펀지레일

2.  플라스틱파이프(대)

3.  실

4.  스톱장치

5.  스펀지레일 홀더

6.  구슬

7.  구슬통

8.  ㄱ자유니트

9.  연결유니트

10.도르레

11.플라스틱파이프(소)

12.플라스틱파이프(중)

13.바닥받침

14.바닥고정유니트

15.바닥판

부품

1
플라스틱파이프(소)에 도르레를

끼우고 ㄱ자 유니트를 조립한다.2

연결유니트에 스펀지레일홀더를

꽂은 다음 플라스틱파이프(소)에 끼

우고 ㄱ자 유니트를 조립한다.

4

바닥판에 플라

스틱파이프(대)

를 꽂고 조립된

도르레 세트로

연결한다 .

3

바닥판에 플라

스틱파이프(중)

를 꽂고 조립된

연결유니트 세

트로 연결한다.

5
스펀지레일홀더에

스펀지레일을 끼운

다음 반대쪽에 스톱

장치를 끼운다.

6

스펀지레일의 스톱

장치에 실을 묶고 도

르레를 통과한 다음

스펀지레일이  바닥

에 닿게 하고 앞단계

에서 구슬이 떨어지

는 높이에 맞추어 구

슬통을 실로 묶는다.

7
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다리연결 모듈
w w w . d a v i n c i c l u b . c o . k r  | w w w . h i b o r a m a e . c o m

B

95mm

경첩 양쪽에 양면테이프(대)를 붙이고 홈통(대)와 홈통(소)를

연결하고 홈통걸이철사 위치를 표시한다.

1. 바닥판

2. 홈통걸이철사

3. 홈통걸이철사홀더

4. 경첩

5. 플라스틱핀

6. 사각홈통(소)

7. 사각홈통(대)

8. 양면테이프(대)

9. 양면테이프(중)

10.양면테이프(소) 

11.ㄱ자유니트 

12.연결유니트 

13.바닥고정유니트

14.투명테이프

15.높이조절유니트

16.바닥받침 

17.철판

18.자석

19.구슬

20.사각홈통홀더

부품

1 홈통걸이철사를 그림과 같이 홈통

걸이 철사홀더에 눌러 끼운다.2

표시된 지점에 홈통걸이철사의 위치를 맞추어 홈통걸이

철사홀더를 양면테이프(중)로 붙인다.3

자석과 철판을 경첩반대쪽에 양면테이프(소)로

붙이고 투명테이프로 감아 보강한다.4
바닥판에 바닥고정유니트를 끼워 조

립하고 아랫면에 바닥받침을 붙인다.5
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플라스틱핀에 ㄱ자 유니트를 끼운

다음 그림과 같은 위치에 꽂는다.6

연결유니트를 바닥고정

유니트에 끼운다.9

조립된 연결유니트에 사각홈통홀더

를 꽂고 사각홈통(소)를 눌러 끼운 다

음 사각홈통(소)를 접어 홈통걸이철사

에 끼우고 구슬을 굴려본다.

10

높이조절유니트에 꽂은 홈통홀더의

높이를 조절하여 구슬의 속도등을 조

정한다.

11

ㄱ자 유니트에 높이조절유니트를 끼

운 다음 사각홈통홀더를 꽂는다.7

조립된 사각홈통

(대)와 사각홈통

(소)을 홈통홀더

에 눌러 끼운다.

8
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롤링카 모듈
w w w . d a v i n c i c l u b . c o . k r  | w w w . h i b o r a m a e . c o m

B

자동차 차체를 접는 선에

따라 접는다. 

1.  경사로

2.  레일

3.  레일홀더

4.  연결유니트

5.  바닥고정유니트

6.  바퀴

7.  무게추철판

8.  연결파이프

9.  바퀴축

10.양면테이프

11.스톱장치

12.빨대

13.파이프 (대)

14.파이프 (중)

15.파이프 (소)

16.바닥받침

17.롤링카차체

18.바닥판

부품

1
자동차 앞부분 안쪽에 무게추 철판

을 양면테이프로 붙여 고정한다.2
자동차 차체를 그림과 같이 끼워

조립한다.3

바퀴에 바퀴축을 끼운 다음 자동차 구

멍에 끼우고 나머지 바퀴를 조립한다.4

바닥판에 바닥고정

유니트를 끼우고

아랫면에 바닥받침

을 붙인다.

5

파이프(대)2개, (중)2

개에 연결 유니트를

끼운 다음 바닥에 꽂

는다.

6
레일홀더1개에 스톱장치

를 끼운 다음 파이프(대)

연결유니트에 꽂고 나머

지 레일홀더도 연결유니

트에  끼운 다음 연결파이

프로 연결한다.

7
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레일홀더에 레일을

끼운다.8

경사로에 바닥고정유니트

를 끼우고 파이프(소)를 꽂

아 조립한다.

9

스톱장치에 빨대를 끼운

다음 빨대를 구부려 각도

를 조절한다.

10

자동차를 뒤집어 레일에 얹고

스톱장치로 정지시킨 다음 빨

대를 건드려 보아 자동차가 잘

뒤집어 지는지 확인한다.

11
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기어스위치 모듈
w w w . d a v i n c i c l u b . c o . k r  | w w w . h i b o r a m a e . c o m

C

세움판 1번, 2번, 3번, 5

번, 6번 구멍에 바닥고

정유니트를 끼워 조립

한다. 4번 구멍에 사각

유니트를 끼워 조립한

다.

1

2

3
4

5

6

7

8

1. 세움판 2. 바닥판

3. 바닥고정유니트 4. 고무걸이

5. 플라스틱파이프(소)

6. 회전축 7. 바닥받침

8. 홈통마개 9. 홈통홀더

10.주사기 11.원형기어

12.래크기어가이드 13.래크기어

14.플라스틱파이프(대)

15.사각유니트 16.주사기홀더 

17.연결유니트 18.고무밴드 

19.피스톤홀더 20.스톱장치

21.호스 22.홈통

23.구슬

부품

1

주사기홀더의 홈에 주

사기 턱이 들어가도록

하여 눌러 끼운다.

4

홈통에 홈통홀더와

홈통마개를 끼운다.7

홈통홀더를 원형기어에 연

결된 파이프(대)에 끼운다.

주사기 피스톤을 안으로 밀

었을 때 원형기어에 연결된

파이프가 2번 파이프에 닿게

원형기어를 들어서 조정한

다음 래크기어와 맞물리게

한다.

8

래크기어가이드에 래크기

어를 끼우고 주사기 피스톤

을 래크기어에 끼운다.

5
7번, 8번 구멍에 연결유니

트를 끼워 조립한다.

6

1번, 2번 구멍에 파이프

(소)를 끼운다. 4번 구멍

에 래크기어가이드, 5

번, 6번구멍에 주사기

홀더를 눌러 끼운다.

2
원형기어에 파이프

(대)를 꽂고 회전축에

원형기어를 끼운 다

음 3번 구멍에 회전축

을 꽂는다.

3
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바닥판의 구멍에 바닥고정

유니트를 끼워 조립하고 아

랫면에 바닥받침을 붙인다.

9

피스톤홀더에 고무밴드를 끼

운다음 피스톤에 끼우고 고무

줄을 늘려 고무걸이에 끼운다.

12

바닥판의 주사기 피스톤을 당

겨 스톱장치에 걸어 둔다.13

이전 단계와 다음 단계의 연결

방향에 따라 6번, 7번 구멍이나

7번, 8번 구멍에 세움판의 연결

유니트를 꽂아 세운다.

14

세움판의 주사기와 바닥판의

주사기를 호스로 연결한다. 세

움판의 홈통에 구슬을 두고 스

톱장치를 해제하면 세움판의

주사기피스톤을 밀어 홈통이

움직여 구슬이 내려오는지  확

인한다.

15

1번, 2번 구멍에 스톱장치, 3번, 4번

구멍에 주사기홀더, 5번구멍에 고

무걸이의 터진부분이 바깥쪽으로

가도록하여 눌러끼운다.

10 주사기홀더의 홈에 주사기 턱이 들

어가도록 하여 주사기를 눌러 끼운

다.

11

1
2

3
4

5

8

6

7
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미끄럼통 모듈
w w w . d a v i n c i c l u b . c o . k r  | w w w . h i b o r a m a e . c o m

C

판에 바닥고정유니트를 끼운다.

1. 판

2. 판받침    

3. 핀

4. 미끄럼통  

5. 바닥고정유니트     

6. 구슬

부품

1

판과 판받침을 끼워 조립한다.3
판을 세우고 맨 위쪽 핀에 미끄럼통을 걸쳐

두고 구슬을 굴려 잘 내려가는지 확인한다.4

바닥고정유니트에 핀을 꽂는다.2
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C

WOOJIN |  GOLDBERG TIME |  19

바닥판의 그림과 같은 위치에 바닥 고

정 유니트를 끼우고 아랫면에 바닥 받

침을 붙인다.

1. 골대

2. 회전 유니트 세트

3. 회전 유니트 축 

4. 경첩

5. 농구공

6.농구공 받침

7. 바닥 받침

8. 골대 고정 유니트

9. 양면 테이프

10.바닥 고정 유니트

11.일자형 연결 유니트

12.높이 조절 유니트

13.플라스틱 파이프(대)

14.플라스틱 파이프(소)

15.나무봉

16.바닥판 

부품

1

플라스틱 파이프(대) 

2개에 높이 조절 유니

트를 끼운다.

2 플라스틱 파이프(소)로

연결하고 그림과 같은

위치에 꽂는다.

3

바닥판의 플라스틱 

구멍에 경첩을 꽂는다.

4
플라스틱 파이프 양

쪽에 일자형 연결유

니트를 끼운 다음

경첩과 농구공 받침

을 연결한다.

5

회전 유니트 세트에

회전 유니트 축을 끼

운 그림과 같은 위치

에 꽂는다.

6

나무봉에 농구 골

대 고정 유니트를

끼운 다음 양면 테

이프를 붙인다.

7

양면 테이프의 종이를 떼어내

고 농구골대 뒷면 중앙 아래 부

분에 붙인다.

8

바닥 고정 유니트에 나무봉을 꽂

는다. 경첩 끝부분에 회전 유니

트를 걸고 ㄱ자 유니트를 건드려

경첩이 잘 작동되는지 확인

한다. 농구공으로 슛을 해 보면

서 골대의 높이, 가로대의높이,

골대와의 거리 등을 조정한다.

9
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회전추 모듈
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C

바닥판 아래에 바닥받침을 붙인다.

1.  바닥판

2.  일자연결유니트

3.  회전유니트세트

4.  실고정고리

5.  추

6.  실

7.  바닥받침

8.  플라스틱파이프(소)

9.  플라스틱파이프(대)

부품

1

조립된 플라스틱

파이프를 가운데,

회전유니트세트

를 가장자리에 그

림과 같이 꽂는다.

4

플라스틱파이프(대)에 실을 감

은 다음 플라스틱파이프(소) 위

에 얹어 두고 회전유니트를 움

직여 본다.

6

플라스틱파이프

(소)에 일자연결유

니트를 꽂은 다음

회전유니트세트

에 꽂는다.

5

플라스틱파이프(대)에 일자연결유니

트를 끼우고 실고정고리를 꽂는다.2
추에 실을 묶은 다음 실고정고리에 묶

는다.3
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회전컵 모듈
w w w . d a v i n c i c l u b . c o . k r  | w w w . h i b o r a m a e . c o m

D

종이컵 안쪽에 부싱을 넣고 바닥고정유니트

를 종이컵 안쪽과 바깥쪽에서 눌러 끼우고 플

라스틱 파이프(대)를 꽂는다.

1.  경사로

2.  플라스틱파이프(대)

3.  바닥고정유니트 

4.  플라스틱파이프(중)

5.  플라스틱파이프(소)

6.  부싱

7.  종이컵

부품

1

경사로 끝의 2개의 유니트에 플라스

틱파이프(중)를 꽂는다. 플라스틱파이

프(소)를 나머지 구멍에 끼워 종이컵

이 구르지 않게 한다.

3

도미노등으로 움직여 컵이 잘

구르는지 확인한다.4

경사로 구멍에 바닥고정유니트를

끼워 조립한다.2
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크레인 모듈
w w w . d a v i n c i c l u b . c o . k r  | w w w . h i b o r a m a e . c o m

D

바닥판의 구멍에 바닥 고정유니

트를 끼워 고정하고 바닥받침을

4군데 붙인다.

1
2

3

4
6

8
9

10

5
7

1.  바닥판   

2.  크레인축파이프         

3.  바닥고정유니트

4.  구슬  

5.  고무밴드

6.  고무걸이

7.  실(소)

8.  바닥받침

9.  주사기

10.주사기홀더

11.실(대) 

12.구슬통 

13.피스톤홀더

14.스톱장치세트

15.일자유니트

16.도르레

17.파이프(대)

18.실통과용 유니트

19.풀리축고정

20.풀리축

21.파이프고정유니트(대)

22.파이프(소)

23.파이프고정유니트(소)

24.풀리

부품

1 크레인 축파이프에 파이프

고정유니트(대)와 파이프 고

정유니트(소)를

끼운다.

도르레에 일자유니트와 실통

과용 유니트를 꽂은 다음 크레

인 축파이프에 끼운다.

2

1번 구멍에 파이프(대)를 꽂고

일자유니트를 끼운다.3

풀리의 안쪽 구멍에 실(대)을 끼운 다

음 당겨둔다.6

조립된 크레인축

을 2번 구멍과 일

자유니트에 끼워

고정한다.

4

풀리에 풀리축을 끼운 다음 풀리축고

정에  꽂고 풀리축고정 아랫부분에

파이프(소)를 끼운다.

7

3번 구멍에 

실통과용유니트를 꽂는다.5

조립된 풀리부를

4, 5번 구멍에 꽂

는다.

8
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6, 7번 구멍에 스톱장

치세트를 꽂는다.9 8, 9번 구멍에 주사

기홀더를 꽂은 다

음 주사기의 턱이

주사기홀더의 홈

에 들어가도록 하

여 주사기를 눌러

끼운다.

10 고무밴드를 피스톤홀더의 아랫

부분 홈에 끼우고  윗 부분에 실

을 끼운 다음 당겨 둔다.

11

조립된 피스톤

홀더를 주사기

피스톤홀더에

눌러 끼운다.

12 풀리에 끼운 실을 실통과용

유니트와 파이프고정세트의

구멍,도르레를 거쳐 실통과용

유니트를 통과한 다음 바가지

에 묶는다.

13 바가지를 구슬통으로

담아 실이 당기게 한다.14

피스톤을 풀리쪽으로

끝까지 당긴다.15
피스톤홀더의 실을 풀

리축 아랫부분 파이프

밑으로 실을 빼낸 다음

풀리의 작은 축에 시계

방향으로 2바퀴 감은

다음 홈에 실을 2번 정

도 감아 고정한다.

16
피스톤을 주사기안으로 밀어 두

고 10번 구멍에 고무걸이를 꽂

고 고무밴드를 당겨 끼운다.

17

피스톤을 앞으로 당겨 스톱장치의 철

사를 피스톤홀더에 끼워 고정한 다음

도미노 등으로 스톱장치를 해제시켜

크레인이 잘 작동하는지 확인한다.

18
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D

바닥판의 구멍에 바닥고정

유니트를 조립하고 아랫면

에 바닥받침을 붙인다.

1. 바닥판

2. 스펀지레일(대)       3. 스펀지레일(소)

4. 관절형레일홀더     5. T자형레일홀더

6. 일자형유니트         7. ㄱ자 유니트

8. 플라스틱파이프 A 180mm

9. 플라스틱파이프 B 115mm

10.플라스틱파이프 C 105mm

11.플라스틱파이프 D 70mm

12.플라스틱파이프 E  45mm

13.바닥고정유니트 6조

14.종이컵                 15.T자형유니트

16.연결유니트          17.고무줄걸이

18.고무밴드              19.종이컵걸이

20.구슬받침              21.바닥받침

22.경첩                    23.양면테이프

24.실                        25.구슬

부품

1

플라스틱파이프 D(70mm)에 연결

유니트,T자형레일홀더를 그림과 같

이 조립한 다음 2번 구멍에 꽂는다.

3

플라스틱파이프

A(180mm)에 일자

형유니트, T자형레

일홀더를 그림과 같

이 조립한 다음 6번

구멍에 꽂는다.

5

플라스틱파이프 B(115mm)에일자형유니트,

관절형레일홀더를 그림과 같이 조립한 다음

5번 구멍에 꽂는다.

4

스펀지레일(대)을 레

일홀더에 끼워 조립

한다.

6

플라스틱파이프 B(115mm)에 ㄱ자유니

트 일자유니트 관절형레일홀더를 그림과

같이 조립한 다음 1번 구멍에 꽂는다.

12

3456

2
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플라스틱파이프 C(105mm)에 ㄱ

저유니트, 연결유니트, 플라스틱

파이프 F(45mm)를 그림과 같이

조립한 다음 3번 구멍에 꽂는다.

7
플라스틱파이프 C(105mm)에 T

자형 유니트 일자형유니트 고무

걸이를 그림과 같이 조립한 다음

4번 구멍에 꽂고 고무걸이에 고

무밴드를 그림과 같이 끼운다.

8

고무밴드를 T자형 유니트 턱에 걸고 종이컵걸이를 꽂고 종

이컵을 끼운다. 종이컵을 돌려 3번 파이프에 걸고 구슬을

떨어뜨려 종이컵이 회전하는지 확인한다. 회전하게 하는

고무줄의 강도는 고무줄걸이를 돌려가면서 조정한다.

9

경첩의 양쪽에 양면테이프

를 붙인다.10

구슬받침의 구멍에 실을 묶고 스펀지

레일에 끼운다.12

구슬받침에 구슬을 놓고 실을 들

어 레일을 올려서 구슬이 잘 굴러

컵에 들어 가는지 확인한다.

13

한쪽의 종이를 떼어내고 스펀지레일

(소) 아랫면을 붙이고 나머지 한쪽도

종이를 떼어내고 스펀지레일(대)와

틈이 없게 하여 붙인다.

11
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컵카 모듈
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D

바닥판에 바닥고정유니트를

끼워 조립한다.

1. 바닥판

2. 플라스틱파이프(대)

3. 플라스틱파이프(중)

4. 플라스틱파이프(소)

5. 플라스틱핀

6. 바닥고정유니트

7. 연결유니트

8. 탁구공홀더

9. 자동차차체

10.바퀴축 

11.탁구공

12.바퀴축홀더

13.ㄱ자유니트

14.양면테이프

15.컵걸이

16.바퀴 

17.종이컵

부품

1
플라스틱파이프(대)

에 ㄱ자유니트를 끼

운 다음 그림과 같

은 위치에 꽂는다.

2
플라스틱파이프(소)

에 탁구공홀더를 끼

운 후 ㄱ자 유니트

에 조립한다.

3

플라스틱핀을 바닥

고정유니트에 꽂아

경사로를 만든다.

4
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차체의 구멍에 바닥고정

유니트를 끼워 조립한다.5

바퀴에 바퀴축을 꽂고 차체

의 구멍에 끼운 다음 나머지

바퀴를 조립한다.

8

플라스틱파이

프(중)의 가운데

연결유니트를

끼운다.

9

컵홀더를 연결유

니트에 꽂는다.10
탁구공을 탁구공홀더

에 얹어 두고 자동차를

밀어 탁구공이 컵에 들

어 가는지 확인한다.

11

바퀴축홀더에 양면테이프를

붙인다.6 종이를 떼어내고 차체의

홈에 붙인다.7
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w w w . d a v i n c i c l u b . c o . k r  | w w w . h i b o r a m a e . c o m

E

덤프헤드, 차체, 적재함을 접는

선에 따라 눌러 직각으로 접는다.

1. 덤프헤드

2. 덤프차체

3. 적재함

4. 힌지

5. 바닥판

6. 바닥받침

7. 지그재그판

8. 고무걸이 

9. 스톱장치

10.구슬

11.피스톤홀더

12.고무밴드

13.주사기 2개

14.주사기홀더A

15.주사기홀더B 

16.플라스틱 샤프트

17. 플라스틱 샤프트 마개 

18.투명테이프

19.바닥고정유니트

20.양면테이프

21.스펀지양면테이프 

22.호스 

부품

1

주사기홀더A의 홈에 주사기턱이

들어가게 눌러 끼우고 샤프트를

끼운다.

4

조립된 덤프헤드부분과 차체를

끼운 다음 안쪽에 투명테이프로

고정한다.

6
힌지에 그림과 같이 양면테이프

와 스펀지양면테이프를 붙이고

접는 선에 따라 꼭 눌러 접는다.

7
양면테이프의 직사각형 모양의 종이를

떼어내고 그림과 같은 방향으로 차체

뒷부분에 맞추어 힌지를 붙인다.

8

차체 아랫부분에 그림과 같이 샤프트를 끼우고 마개

로 고정한 다음 차체의 날개부분의 홈을 샤프트에

끼워 차체가 벌어지지 않게 한다.

5

덤프헤드와 적재함을 끼워 조립

해 둔다.2
차체는 그림과 같이 접은 다음

투명테이프로 고정한다.

투명테이프

투명테이프

3
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지그재그판의 레일을 직각으로

접은 다음 적재함의 양쪽 홈에 지

그재그판을 끼워 조립한다.

9

주사기에 호스를 끼운다.
12

바닥판의 구멍에 바닥고정유니트

를 끼워 조립하고 아랫면에 바닥받

침을 붙인다.

13

5
4 3

2
1

1번, 2번 구멍에 스톱장치, 3번, 4번

구멍에 주사기홀더B, 5번구멍에 고

무걸이를 눌러 끼운다.

14

주사기홀더의 홈에 주사기 턱이

들어가도록 하여 주사기를 눌러

끼운다.

15
피스톤홀더에 고무밴드를 끼운

다음 피스톤에 끼우고 고무줄을

늘려 고무걸이에 끼운다.

16
바닥판의 주사기 피스톤을 당겨

스톱장치에 걸어 둔다.17

덤프트럭에 연결된 호스를 바닥

판의 주사기와 연결한다.18

덤프트럭의 지그재그판의 출발 위

치에 구슬을 두고 스톱장치를 해제

하면 적재함이 들리면서 구슬이 내

려오는지 확인한다.

19

힌지의 사다리꼴 모양의 종이를

떼어내고 차체와 적재함의 끝을

맞추어 붙인다.

10 힌지의 스펀지양면

테이프의 종이를 떼

어내고 주사기피스

톤을 당겨 붙인다.

11
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홈통 C 모듈
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E

바닥판에 바닥고정유니트를 끼워

조립하고 바닥받침을 붙인다.

1.  스톱장치

2.  바닥받침

3.  바닥고정유니트

4.  바닥판

5.  구슬

6.  일자유니트

7.  홈통홀더

8.  실

9.  플라스틱파이프(대)

10.플라스틱파이프(소)

11.홈통

부품

1

스톱장치에 실을 묶는다.
4

플라스틱파이프(대)쪽

홈통에 스톱장치를 조

립한다.

5

플라스틱파이

프(대),(소)를 꽂

고 일자유니트

와  홈통홀더

를 끼운다.

2

홈통을 홈통홀더에

눌러 끼운다.3

홈통의 스톱장치 뒤에 구슬을

놓고 실을 당겨 구슬이 출발하

는지 확인한다.

6

--설명서-골드버그타임-2018.qxp_레이아웃 1  2018. 4. 4.  오전 10:30  페이지 30



집게 모듈
w w w . d a v i n c i c l u b . c o . k r  | w w w . h i b o r a m a e . c o m

E

WOOJIN |  GOLDBERG TIME |  31

바닥판에 바닥고정유니

트를 끼워 조립하고 바닥

판 아래쪽에 플라스틱파

이프(소) 2개 위쪽에 플라

스틱파이프(대) 2개를 꽂

는다.

1. 바닥판

2. 플라스틱파이프(대)     

3. 플라스틱파이프(소) 

4. 바닥고정유니트  

5. 집게

부품

1

바닥판의 홈에 집게를 끼

운다. 구슬을 굴려보아

잘 굴러가는지 확인한다

2
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드롭시소 모듈
w w w . d a v i n c i c l u b . c o . k r  | w w w . h i b o r a m a e . c o m

E

바닥판의 구멍에 바닥고정유니트를

끼워 조립하고 아랫면에 바닥받침을

붙인다.

1.  홈통 

2.  바닥판

3.  바닥고정유니트

4.  바닥받침

5.  홈통마개

6.  홈통홀더

7.  플라스틱파이프

8.  ㄱ자유니트

9.  연결유니트

10.쇠구슬

11.구슬

부품

1

조립된 홈통을 연결유니트에

꽂아 연결한다.5

쇠구슬을 홈통마개 끝에 놓고

구슬을 굴려 쇠구슬을 밀어 떨

어뜨린 다음   홈통이 기울어지

면서 구슬이 굴러가는지 확인

한다.

6

홈통 한쪽 끝에서

13cm 지점에 홈통

홀더를 끼우고 홈통

마개를 끼운다.

4

플라스틱파이프에 연결유니트를 끼

우고 양쪽에서 ㄱ자 유니트를 꽂는다.2
조립된 회전축 세트를 바닥 고정

유니트에 꽂는다.3
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롤러코스터 모듈
w w w . d a v i n c i c l u b . c o . k r  | w w w . h i b o r a m a e . c o m

E

바닥판의 그림과 같은 위치에 바닥

고정유니트를 끼워 조립하고 바닥판

아랫면에 바닥받침을 붙인다.

1.  바닥판         

2.  스펀지레일

3.  레일홀더 

4.  관절형 레일홀더

5.  바닥받침 

6.  플라스틱핀

7.  구슬

8.  스톱장치

9.  바닥 고정 유니트

10.실

11.플라스틱파이프(대)

12.플라스틱파이프(소)

13.일자연결유니트

부품

1

레일홀더와 관절형레

일홀더를 일자연결유

니트에 끼운 다음 플라

스틱핀과 플라스틱파

이프에 그림과 같이 연

결한다.

2

그림과 같은 위치에 레일홀더

를 꽂는다.3

스펀지레일의 중간

부분을 그림과 같은

위치에 끼운다.

4

구슬을 굴려 보아 루프가 잘 되는지 확

인하고 루프 부분의 원의 크기로 조정

한다. 스톱장치에 실을 묶은 다음 출발

점의 레일에 끼워 조립한다

7

루프지점은 지름이

약 10cm정도로 말아

서 끼운다.

5 나머지 부분은 그림과 같이

스펀지레일을 레일홀더에

끼운다.

6
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웨이브보드 모듈
w w w . d a v i n c i c l u b . c o . k r  | w w w . h i b o r a m a e . c o m

E

보드고정대를 그림과 같이 조립한다.

1.  파이프

2.  구슬

3.  보드고정대 

4.  보드

부품

1

앞 단계에서 오는 구슬이 너무 세게 굴

러 보드를 넘어 가면 파이프를 끼워 구

슬이 넘어가지 않게 한다.

3

보드의 좁은 쪽을 그림과 같이 끼운다.
2
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스핀마블 모듈
w w w . d a v i n c i c l u b . c o . k r  | w w w . h i b o r a m a e . c o m

F

아크릴판 구멍 B에

샤프트(대)를 꽂고 부

싱을 끼운 다음 바퀴

로 고정한다.

A

BCD

1.  아크릴판       

2.  샤프트(소)

3.  샤프트(대)

4.  샤프트마개

5.  부싱

6.  바퀴 

7.  회전유니트

8.  ㄱ자유니트

9.  구슬

10.빨대

부품

1

구슬을 출발지점에 놓고 ㄱ자 유니

트로 정지시켜 둔다. 빨대를 움직

여 구슬을 출발시켜 본다.

4

구슬의 떨어지는 지점을 높이려면 구멍 C에 꽂은 샤프트를 구멍 D에 옮겨 꽂는다.

다음 단계가 도미노라면 아크릴판 끝에서 약 20cm지점에 첫 번째 도미노를 옆으

로 눕혀 두고 구슬을 출발시켜 도미노가 넘어지는지 확인한다.  

5

아크릴판 구멍 C에 샤프트(소)를

꽂고 바퀴로 고정한다.2

회전유니트에 ㄱ자 유니트를 꽂고 샤프트

(소)에 끼운 다음 아크릴판 구멍 A에 끼우

고 마개를 꽂아 고정한다. 회전유니트에

빨대를 꽂고 적당한 길이로 자른다.

3
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톱니바퀴 모듈
w w w . d a v i n c i c l u b . c o . k r  | w w w . h i b o r a m a e . c o m

F

연결파이프에 톱니바퀴판, 부싱(대) 2

개, 톱니바퀴판을 끼우고 양쪽에 부싱

(소) 2개를 끼운 다음 회전축을 꽂는

다.

1. 톱니바퀴판             2. 부싱(대)

3. 부싱(소)                  4. 회전축

5. 연결파이프             6. 레일

7. 바닥판 A                8. 바닥판 B

9. 바닥고정유니트       10.세움판 A

11.세움판 B                12.빨대

13.오링                      14.플라스틱파이프(대)

15.플라스틱파이프(중) 16.플라스틱파이프(소) 

17.탁구공                   18.ㄱ자유니트(대)

19.ㄱ자유니트(소)        20.바닥받침

21.시소세트B             22.시소세트A

23.가변형레일홀더      24.T자유니트

25.종이컵  

부품

1
세움판 A와 세움판 B의 구멍에 바닥

고정유니트를 끼워 조립한다.2
바닥판B에 바닥고정유니트를 끼워

조립하고 바닥받침을 붙인다.3

오링을 레일끝에서 약25mm정도

안쪽에 끼운다.5

바닥판A에 바닥고정유니

트를 끼워 조립한 다음에

바닥받침을 붙인다.

플라스틱파이프(소)에

시소세트A를 끼우고 양

쪽에 ㄱ자유니트(대)를

끼운 다음 바닥고정유

니트에 꽂는다.

6

플라스틱파이프

와 ㄱ자유니트,

가변형레일홀더

를 그림과 같이

조립하여 바닥

판에 꽂는다.

4
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w w w . d a v i n c i c l u b . c o . k r  | w w w . h i b o r a m a e . c o m

그림과 같이 레일

을 연결한다.7

바닥판B에 바닥고정유니트를 끼워

조립한 다음 아랫면에 바닥받침을

붙이고 플라스틱파이프(중)를 꽂은

다음 ㄱ자유니트를 끼우고 플라스틱

파이프(소)를 시소세트B에 끼워 연결

하고 종이컵을 컵걸이에 끼운다. 빨

대를 시소세트에 꽂고 끝을 구부려

둔다.

8

탁구공을 오링에 걸리게 하고 톱니바퀴를 출발

점에 위치한 다음 시소세트A의 T자유니트를 톱

니바퀴 사이에 두고 도미노등으로 시소를 건드

려 톱니바퀴가 잘 구르는지 확인한다.

시소세트B의 위치는 탁구공이 튀어서 종이컵에

들어가도록 조정한다. 다음 단계가 도미노일 경

우에는  구부린 빨대에 도미노를 비스듬히 기대

어 둔다.

9
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자석총 모듈
w w w . d a v i n c i c l u b . c o . k r  | w w w . h i b o r a m a e . c o m

F

바닥판의 구멍에 바닥고정유니트를

끼워 조립하고 바닥받침을 붙인다.

1.  구슬

2.  쇠구슬

3.  자석

4.  바닥받침

5.  바닥고정유니트

6.  홈통홀더

7.  바닥판

8.  홈통

부품

1

앞단계의 구슬의 높이에 따라

그림과 같이 사용할 수 있다.5

바닥판의 구멍 양쪽에 홈통홀더를

꽂는다.2
자석홀더에 자석을 끼운 다음 홈

통을 그림과 같이 홈통홀더에 눌

러 끼운다.

3

자석 앞에 구슬을 놓고 쇠구슬

을 자석을 향해 굴려 보아 구슬

이 튀어 나가는지 확인한다.

4
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풍선 터트리기 모듈
w w w . d a v i n c i c l u b . c o . k r  | w w w . h i b o r a m a e . c o m

F

바닥판의 구멍에 바닥고정유니

트를 끼워 조립하고 바닥받침을

붙인다.

1.  바닥판

2.  풍선

3.  플라스틱파이프

4.  회전유니트축

5.  바닥받침

6.  바닥고정유니트

7.  경첩

8.  회전유니트

부품

1

회전유니트

축에 회전유

니트를 끼운

다음 바닥고

정유니트에

꽂는다.

4

풍선을 불어 플라스틱파이

프 사이에 두고 경첩의 핀

방향을 확인하고 경첩을 회

전유니트 에 걸어 둔다

6

경첩을 젖혀 회전유

니트에 걸어두고 도

미노 등으로 움직여

경첩이 잘 작동되는

지 확인한다.

5

그림과 같은

위치에 플라스

틱파이프를 꽂

는다.

2
가운데 플라스

틱 구멍에 경

첩을 꽂는다.

3
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